CI610设备应用手册

--基于TIA Portal V16
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一、配置CI610
1、打开“TIA Portal V16”软件

默认出现在“在Portal视图界面”
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2、打开“可访问的设备”窗口
（1）在Portal视图界面的最左侧一栏中找到“在线与诊断”；

（2）单击“在线与诊断”选中，并在新页面中单击“可访问设备”，弹出“可访问的设备”窗口。
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3、搜索Profinet总线中的设备

（1）选择接入“Profinet”总线的网卡；

（2）点击“开始搜索”按钮，等待一段时间后，设备列表中将展示总线中所有设备；

（3）在设备列表中选中目标设备，点击“显示”按钮，进入设备配置界面。
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说明：

在设备列表中存在多个设备时，选中设备，勾选“闪烁LED”，将控制现场设备的指示灯闪烁，从而区分实际设备。
4、打开设备配置界面
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（1）点开指定设备前的“黑三角”，显示“在线和诊断”选项；

（2）双击“在线和诊断”，右侧弹出该设备的配置界面；

（3）在配置界面中，点开“功能”选项前的“黑三角”，显示出“分配IP地址”、“分配PROFINET设备名称”、“复位为出厂设置”三个选项；

5、修改IP信息

（1）点击“分配IP地址”，右侧展示出“分配IP地址”界面；

（2）修改合适的IP信息；

（3）点击“分配IP地址”按钮后，观察下侧“常规”窗口中的配置结果。
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6、修改设备名称
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（1）点击“分配PROFINET设备名称”，右侧展示出“分配PROFINET设备名称”界面；

（2）修改合适的设备名称；

（3）点击“分配名称”按钮后，观察下侧“常规”窗口中的配置结果。
7、配置检查

（1）重回“在线访问”列表下；

（2）在接入Profinet总线的网卡下，双击“更新可访问的设备”。

（3）等待一段时间，观察展示的设备名称或IP 是否修改成功。

[image: image7.png]mer

REE WEE MEW @BA0 TEEQ)  HERN

ERI I

I

~ b taihia
1 SRR

» 1 TaPindows Adaptervo
» L] Reskek PCie GbE Farmily Controller
» L] PCintemal (i)
» [ use [s7use]
» [ iR FBIUSE IS

1. X e

HERHES

CI610 Device

<i6 10818

Device

2, “ci610-dey! EFEEA “ci610-BiE"

IPSBAEIRHE LT

MEZTE]






二、TIA Portal V16软件添加GSD文件
1、打开一个空项目

（1）在Portal视图界面的左下方找到“项目视图”；

（2）单击“项目视图”，打开一个空项目。
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2、安装GSD文件

（1）在菜单栏的“选项”菜单中找到“管理通用站描述文件（GSD）”选项。
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（2）点击“管理通用站描述文件（GSD）”选项，弹出“管理通用站描述文件”窗口，如下图所示
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“管理通用站描述文件”窗口
（3）选则并安装GSD文件
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安装结果如下：
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三、S7-300连接CI610

1、新建项目
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2、打开项目视图
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点击“打开项目视图”，进入项目，结果如下：
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3、添加S7-300 PLC

（1）在“项目树”视图下的设备窗口中找到“s7-300_ci610_test”项目；

（2）双击“s7-300_ci610_test”项目下的“添加新设备”；

（3）在弹出的“添加新设备”窗口中填写设备名称并选择当前PLC设备的型号；

（4）点击“确定”按钮，完成S7-300 PLC设备添加。
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添加S7-300 PLC后界面如下：
[image: image17.png]REE)  GEE MEV B0

Ui Y H #ERE 3 X

FROG) TED BOW B
EBLHER ¥ EsEE S

JEEEs R AR x ) [ErEsEE- W

[EHIRE | m

[ eaEn

Totally Integrated Automation
PORTAL

R

I #aEs
pE=rr
® Safety Administration
» g B
» & IZ08
» i ShEBEIHE
> @rcEg
» L rLsymien
» L tissiEie
» [ T
» B BEIESE
5 RS
(5 PLC MRS
PLCIRESAI
» (@ At

PLC_1 [CPU 315F2 PNIDP]

R

v P

PIDP 11
» PROFINETHCI_1

CPUSISF2PNIDP  GES7 31527140280

PROFINET420]

VR
» B alE

» [ b ETE

» [} Ast8m

» B Rﬁ\xﬁ

&

I aEas

o g

|®) safety Adminiztration
= 2

IC8) P spimzem
oo g
i b

[, 8BS
RS

PLC IR
FLCiFESIE
4 Portal MBI

v Bz

[ |
Mide  mEH
» [ Rack

»@es

» @ cru

»Em

»[@o

» (@00

» [@ bibo

»i@a

» @40

» [ AlAO

» [ Communications modules

» @AM

» [ 1QENSE

» [ special

» [ Interface modules

v|E8

& i B

1
o

BE

2L e —
ik  E—

A
Rail for SIMATIC 57300

L

W[

W]





4、添加CI610设备

（1）双击“s7-300_ci610_test”项目下的“设备和网络”，打开“设备和网络”界面。
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（2）找到“硬件目录”视图。依次展开“Other field devices”->“PROFINET IO”->“I/O”->“TRUHIGH”->“P600”，找到“CI610”设备
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（3）双击“CI610”，将设备添加到项目
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5、连接S7-300与CI610设备
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使用点击CI610设备图标中的网口标识，长按并拖拽连接线到PLC的网口标识中，松开鼠标左键，结果如下图所示，表示CI610设备已与S7-300 PLC建立网络连接。
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6、配置CI610设备

点击“CI610”设备中图标位置，即可打开配置界面。在该界面下即可配置设备名称、IP参数、IO周期等参数。
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（1）指定设备名称

指定设备名称即指定S7-300PLC所要连接的实际PLC名称。该名称可通过设备搜索或其他方式获取。

在CI610属性配置界面中的“常规”选项下，找到名称输入框，直接修改即可。
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（2）指定设备IP地址

指定设备IP地址即为连接S7-300PLC的CI610设备设置一个固定的IP地址。该IP地址既可为CI610设备的当前IP地址，也可是任意合法IP地址。在S7-300 PLC启动后，会根据设备名称将该IP地址设置到对应Profinet IO设备中。

在CI610属性配置界面中的“PROFINET接口[X1]”->“以太网地址”选项下，找到IP地址输入框，直接修改即可。
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说明：若要使用路由，则需S7-300 PLC的Profinet开启路由。

（3）设置IO周期

IO周期分为更新时间与看门狗时间。

更新时间表示S7300PLC与CI610设备通信时的数据刷新间隔。

看门狗时间表示S7300PLC允许CI610设备应答超时的时间，超出该时间，则认为CI610连接异常。
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说明：为避免CI610设备间歇性断开，可根据实际网络环境适当调整看门狗时间，

7、向CI610添加IO模块

（1）找到“s7-300_ci610_test”项目的“设备和网络视图”，双击“CI610”设备中图标位置打开CI610的设备视图。
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（2）打开CI610的设备视图，如下图所示。
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（3）添加IO模块

在“硬件目录”中双击“Module”下的任意IO模块，即可将该模块添加到CI610机架中，并自动分配输入输出地址。如下图所示。
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根据实际IO安装位置，添加IO模块。如下图所示
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注意：

IO模块最多添加15个。

对于AI610、AO610模块，通道数据为“Uint”类型。“TIA Portal V16”软件添加模块后无法根据GSD文件配置为“Uint”类型，使用过程中需注意类型改变。
3、对于自动分配过大的I、Q地址，需确认S7-300的过程映像输入输出区域是否足够大。否则直接使用地址将无法传递数据。
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过程映像输入输出区域大小调整
（4）设置通道类型

对于AI610、AI630、AI640、AO610模块，通道存在多种类型，需要根据实际需求配置。
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8、编译项目
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编译结果：
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